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М О Д И Ф І К А Ц І Я Р І Д К И Х 
Ф О Т О П О Л І М Е Р И З У Ю Ч И Х М А Т Е Р І А Л І В * 

Одним з перспективних методів одержання полімерних мате-
ріалів з заданим комплексом властивостей є метод суміщення 
різнорідних олігомерних або полімерних компонентів, що дає 

Рис. 1. Характеристичні кри-
ві перетворення Р Ф П К на 

основі МДФ-2: 
/ — 10% Е Д - 2 0 + 1 % TEA; 2 — 
3 в в е д е н н я м 1% T E A ; 3 — 50% 
Е Д - 2 0 + 1 % T E A ) і П Н 609—29-М; 
4 — 5% Е Д - 2 0 + 1 % T E A ; 5 — 
35% Е Д - 2 0 + 1 % T E A : 6 — без 
м о д и ф і к у ю ч и х і н г р е д і є н т і в ; 7 -— 
5 . . . 30% ЕД-20 ; 8 — без мо-

д и ф і к а т о р і в . 

змогу змінювати властивості як початкових, так і кінцевих ма-
теріалів [1, 2]. Метод застосовували для модифікації рідких фото-
полімеризуючих композицій ( Р Ф П К ) , призначених для виготовлен-
ня фотополімерних друкарських форм (ФДФ) . 

Мета нашої роботи — дослідження властивостей Р Ф П К на ос-
нові олігоефіракрилату МДФ-2 і поліефірної смоли ПН 609—2ЇМ, 
модифікованих діановою епоксидною смолою ЕД-20 і триетано-
ламіном (ТЕА). 

ФДФ одержували, використовуючи фотоотвердження (1-ша 
стадія) з подальшим термоотвердженням при 100° С протягом 
З год (2-га стадія) . 

Д л я визначення світлочутливості Р Ф П К використовували ме-
тод характеристичних кривих / г = / ( # , ) шляхом вимірювання тов-
щин фотоотвердженого матеріалу Іг, одержаного експозицією Нг 
при освітленості 88,2- 10~4 Вт/см3. Фізико-механічні властивості 
ФДФ знаходили за руйнуючим напруженням при розтягу а р і 
відносним напруженням при розтягу єр [3]. 

* Робота виконана під керівництвом Е. Т. Лазаренка. 
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Як видно з рис. 1, де показані характеристичні криві різних 
Р Ф П К , світлочутливість контрольної Р Ф П К дещо зменшується 
з введенням ЕД-20, що зумовило виникнення труднощів у витра-
чанні подвійних зв 'язків фотополімеризаційноздатних РФПК-
Підвищення світлочутливості в 2,0—2,5 рази з введенням ТЕА по-
в'язане, наймовірніше, з переходом до іншого механізму поліме-
ризації Р Ф П К , в якому вільнорадикальний процес додатково 

ірИ 
20 

16 
Рис. 2. Залежність фізико-
механічних властивостей 
Ф Д Ф ( / , 2 — є р З, 4 —(Тр) , 6 

на основі МДФ-2 від кілько-
сті ЕД-20 і термообробки щ 
(1, 4 — без термообробки, 
2, 3 — після термообробки 
ирп 100°С протягом 3 год). 12 
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активується внаслідок виникнення комплексних сполук. Така ви-
сока світлочутливість зберігається зі збільшенням епоксидного 
модифікатора до 30%, але подальше введення його зменшує 
світлочутливість Р Ф П К (крива 3). 

Рис. 3. Залежність фізнко-
механічних властивостей 
Ф Д Ф на основі ПЬІ 
609—21-М від кількості 
ЕД-20 і термообробки (по-
значення ті ж, що й на 

рис. 2). 
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Аналогічна зміна світлочутливості спостерігається й при моди-
фікації Р Ф П К на основі олігоефірмалеінатної смоли ПН-609—21-М. 

Як видно з рис. 2, для ФДФ з Р Ф П К на основі МДФ-2, моди-
фікованого ЕД-20, стр зменшується з підвищенням частки ЕД-20 
від 40 до 12,5 Мн/м2 для першої стадії отвердження і від 54,0 до 
16,0 Мн/м2 -— для другої, коли відносне подовження при розтягу 
Єр зростає від 9 до 20%. Гадаємо, що незначне підвищення сгр 
і зменшення єр при термообробці зумовлене перетворенням неви-
користаних подвійних зв 'язків олігоефіракрилату МДФ-2. 

При введенні незначної кількості ЕД-20 в Р Ф П К на основі 
П Н 609—21-М виявлено найбільше значення а Р і найменше єр 
(рис. 3). Це пов'язане в основному зі зміною властивостей систе-
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ми за рахунок впливу малих домішок на процеси структуро-
утворення. Зростання ЕД-20 до 35% підвищує відносне подов-
ження при розтягу в два рази при зменшенні значень а р . Термо-
обробка ФДФ приводить до деякого їх зміцнення і збільшення 
пружно-еластичних властивостей. 

Таким чином, введення у Р Ф П К низькомолекулярної діанової 
епоксидної смоли ЕД-20 дає змогу еластифікувати ФДФ. 
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The art icle s tudies the modif icat ion oî liquid photopolymer iz ing composi-
t ions based on ol igo-ether-acryla tes and o l igo-e thermale ina tes of low-moleculed 
dianil epoxy resin, ЭД-20. 
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