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На поліграфічних підприємствах зростає використан 
ня фотополімерних друкарських форм (ФДФ) на металевих під 
кладках [1, 2]. У зв 'язку з цим виникає проблема утилізації ма 
теріалів відпрацьованих ФДФ, що пов'язана з відділенням фото 
полімерного шару від підкладки. 

1 — ванна з луговим розчи-
ном; 2 —- ФДФ; 3 — магнітний 
д е р ж а к ; 4 — провідник; 5 — 

А1 — електрод. 

Схема гальванічного еле-
мента: 
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Відомі спроби застосування для цього концентрованих лугових 
розчинів при підвищених температурах [3] і промислових змив-
них сумішей [4]. Але такі обробки призводять або до корозії ме-
талевих підкладок, або до повної деструкції полімерного матеріа-
лу, що виключає їх повторне використання. 

Пропонуємо електрохімічний спосіб відділення фотополімерного 
шару від підкладки, який виключає корозію та значні затрати 
енергії на підігрівання розчинів. Спосіб полягає в тому, що мета-
леву стальну підкладку ФДФ з'єднують алюмінієвим провідником 
з пластиною алюмінію та занурюють їх у луговий розчин при 
кімнатній температурі (див. рисунок). Утворюється локальний 
гальванічний елемент: 

[сталь підкладки] | |NaOH ( 0 , 1 . . . 1,0 мас. % ||А1. 

Через деякий час після дифузії розчину починається електро-
хімічна реакція, внаслідок якої на поверхні підкладки виділяється 
водень, що порушує адгезію до неї фотополімерного шару. Через 
20 . . . ЗО хв такий шар легко відокремлюється від підкладки. 

Спосіб дає змогу економити енергію та час, утилізувати мета-
леву підкладку і фотополімерний шар. 
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The paper describes the electrochemical method of separation of photopolymer 
layer f r o m the steel b a c k i n g . 
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