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Одним з найважливіших показників, який визна-
чає фізико-механічні властивості полімеру, є його здатність до 
деформації . За цією характеристикою найчастіше оцінюють ос-
новні технологічні та експлуатаційні властивості полімерних 
матеріалів у широкому інтервалі температур. 

Термомеханічний метод полягає у визначенні здатності до 
деформації полімеру в широкому інтервалі температур при по-
стійному зусиллі стиску або 
розтягу [1]. 

^Водорозчинний сополіа- Ю0\ / у ^ у f 
мід у скловидному стані має 
властивості твердого тіла. 
При температурі, при якій 
поліамід переходить у скло-
видний стан, спостерігаєть-
ся високоеластична дефор-
мація. А вище температури 
текучості наявна в 'язка те-
кучість, тобто поліамід мо-
же перебувати у трьох ста-
нах: скловидному, високо-
еластичному та в'язкотеку-
чо:му. 

Величину здатності по-
лімеру до деформації виз-
начали термомеханічним ме-
тодом при постійному навантаженні 2 кГ/см2 у режимі дина-
мічного нагрівання зі швидкістю 2 °С за 1 хв. 

На рисунку криві 1—5 ілюструють результати досліджень 
термомеханічних характеристик водорозчинного сополіаміду, 
стабілізованого продуктами С = 875, С = 1031, С = 1047 в кіль-
кості 0,3% відносно полімерутворюючих мономерів. На основі 
одержаних залежностей деформації зразків від температури 
для різних стабілізаторів виявлено характер зміни деформацій-
них процесів в інтервалі температур 20 . . . 150 °С. 

Як видно з характеру кривих 1—5, майже всі зразки мають 
однакову температуру скловидного стану (Гс = ЗО—45 °С). Ста-
білізовані зразки (криві 2—5) характеризуються значно біль-
шим інтервалом еластичності порівняно з нестабілізованим. Це 
можна пояснити високою щільністю упаковки макромолекул 
сополіаміду. Введення стабілізуючих добавок сприяє звуженню 
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Термомеханічні криві водорозчинних со-
поліамідів, які стабілізовані продук-

тами: 
І — без с т а б і л і з а т о р а ; 2—5 — в ідпов ідно 
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молекулярно-масового розподілу, зменшенню долі низькомоле-
кулярної фракц і ї і п ідвищенню кристалічності . У результат і 
поліпшуються фізико-механічні властивості сополіаміду [2, 3] . 
Д л я всіх зразк ів різко в и р а ж е н а д ілянка в 'язкотекучого стану, 
якій в ідповідає різке зб ільшення деформац і ї . 

Аналіз досл іджуваних зразк ів показав , що найб ільш ефек-
тивною стабіл ізуючою добавкою у складі поліаміду є продукт 
С-1031 (кр ива 5), який забезпечує еластичність водорозчинного 
сополіаміду в інтервалі температур 50 . . . 140 °С. 
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